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Simple flujo bloque de
viviendas: red en arbol

Solucién Dinak para viviendas unifamiliares

En los sistemas de VMC de Simple Flujo solamente la extraccion del aire viciado esté conducida de forma mecénica y controlada. Esta
extraccion genera una diferencia de presiones en la vivienda que permite la entrada de aire limpio a través de unas rejillas o
microaperturas en las ventanas.

La configuracion individual en los sistemas simple flujo permite un mayor control de la instalacion.

La utilizacién de conducto termoplastico rigido por falso techo permite la optimizacion del espacio.

4 Ventajas

Mayor control de la instalacion Optimiza el espacio disponible
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exibilidad en el dimensionamientoAdaptable a cualquier espacio Mejora del tiempo de ejecucién de obra

Instalacion discreta
Sistemas adaptados paraubicacién en falso techo
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B Montaje

Aireador Autorregulable
(opcional) para instalaciones
simple flujo, permite la entrada
de aire del exterior.

Boca autorregulable
especificamente disefiada para
extraccion,es capaz de modular
su funcionamientopara mantener
un caudal fijo.

Grupo de ventilacién individual
ideal para instalaciones en falso
techo.

Silenciador flexible formado
por dos capas de aluminio y
aislamiento de fibra de vidrio.

Conducto rectangular
antibacteriano y antiestatico,
con muy bajo perfil, ideal para
instalaciones por falso techo o
patinillos de obra.

La opcion mas econémica.
Disponible con seccién circular.

¢Deseas mas informacién acerca de Simple flujo bloque de viviendas: red en arbol?
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