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SWhp

Adaptada para alta presión y baja temperatura

Conducto modular de simple pared de acero inoxidable con junta de estanqueidad y abrazadera exteriores

 Ventajas

Máxima estanqueidad

La gama SWhp ha sido específicamente diseñada para
aplicaciones de alta presión y baja temperatura para garantizar la
estanqueidad a los condensados en la chimenea

Fácil adaptación

Esta gama se compone de las piezas de la gama Dinak SW a las
que se le añade una junta exterior en cada una de las uniones,
por lo que ofrece una fácil adaptación

Acabado anticorte

Todas las piezas disponen de un acabado anticorte en los
extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de
las piezas durante el montaje
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 Características técnicas

 Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

 Materiales y espesores

Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301) o AISI 316L BA (1.4404)

Espesor:

0,4 mm de Ø80 a 300 mm

0,5 mm de Ø350 a 400 mm

 Clases de temperatura

Hasta 200ºC (T200)

 Clases de estanqueidad

H1 (hasta 5000 Pa en sobrperesión) para aplicaciones en seco

Hasta 100Pa en sobrepresión para aplicaciones de condensación

 Diámetros

80 100

110 120

125 130

140 150

160 175

180 200

250 300

350 400

 Certificaciones
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 Montaje

¿Deseas más información acerca de SWhp?

Contáctanos

comercial@dinak.com
 

+34 986 45 25 26

3

SWhp

/es-es/contacto
mailto:comercial@dinak.com
tel:+34986452526

