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Deko Bois 2 mm

Esthétique et fonctionnalité réunies

Conduit à simple paroi en acier peint en noir mat de 2 mm d'épaisseur avec design esthétique des joints pour les poêles à bois où le
conduit de raccordement est visible

 Avantages

Finition

Aussi disponible en finition grise. Vérifier la disponibilité avec
Dinak

Découpable

Le conduit peut être coupé (côté femelle) et en appliquant sur la
surface de coupe une peinture exothermique

Esthétique

La qualité du conduit Deko Bois 2 mm, ainsi que sa couleur et sa
rugosité, permettent de conserver toute l'esthétique d'une
connexion visuelle sur un poêle design en même temps qu’une
intégration architecturale complète de l’ensemble
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

Couleur noir mat

Emboîtement de 50 mm

 Matériaux et épaisseurs

Acier au carbone peint en noir

Épaisseur : 2 mm

 Classes de température

Jusqu'à 450 °C (T450)

 Classes d'étanchéité

N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

 Diamètres

130 150

180 200

 Certifications
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 Assemblage

Vous voulez plus d'informations sur Deko Bois 2 mm?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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