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Descente de Linge
Le système spécifique pour l'évacuation par gravité
de divers matériaux en sac, dans les hôpitaux, les
hôtels, les résidences, les immeubles résidentiels,
etc.

Collecte par gravité de sacs contenant divers matériaux en sac, tels que des vêtements ou des déchets

 Avantages

Solution intégrale

Solution complète et intégrale, spécifique à ce type d'installation,
dans laquelle tous les éléments ont été conçus pour fonctionner
ensemble

Système de contrôle

Le système de contrôle et d'interverrouillage a été spécifiquement
conçu par DINAK pour fonctionner en contrôlant tous les
éléments, dans les conditions et avec les exigences spécifiques
de ce type d'installation, y compris l'interconnexion avec le centre
de contrôle des incendies. Il n'est pas nécessaire de programmer
des automates ou des automates "adaptés" à ce type d'installation

Une utilisation simple et sûre

Le déchargement des sacs est confortable et l'utilisation du
système est sûre pour l'utilisateur, car il n'y a pas plusieurs portes
en même temps, il n'y a pas de risque pour l'utilisateur qu'un sac
soit déversé d'un étage supérieur et qu'il puisse le heurter

1

https://dinak.com


 Caractéristiques techniques

 Génériques

Emboîtement de 50 mm

Matériau métallique résistant à la corrosion, imputrescible et
résistant aux chocs

Fabrication sous un contrôle de qualité strict

Volets de drainage avec classification de résistance au feu EI?60

Partie supérieure ventilée avec vide statique pour éviter
l'accumulation d'odeurs. Possibilité d'inclure un ventilateur
d'extraction

Détection et prévention de l'accumulation des déversements dans
l'évacuation

 Matériaux et épaisseurs

Conduit vertical (décharge) :

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)

Épaisseur :

0,5 mm dans le Ø450 mm

0,6 mm de Ø500 à 600 mm

Possibilité de gaine verticale isolée pour les descentes
extérieures (consulter DINAK)

Conduit de ventilation :

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)

Épaisseur :

0,4 mm dans le Ø200 mm

Registres :

Acier galvanisé blanc prélaqué (similaire RAL 9018)

Acier galvanisé

Acier galvanisé laqué (selon la carte RAL)

 Diamètres

Conduit vertical 450 500 550 600

Ventilation 200
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 Certifications

 Assemblage
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Vous voulez plus d'informations sur Descente de Linge?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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