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Dinakair DW Diffusion

Fonctionnalité et esthétique des systèmes de
climatisation

Conduit métallique modulaire à double paroi, avec isolation intermédiaire en laine de roche de 30 mm d'épaisseur et de densité 100
kg/m³, avec finition extérieure esthétique pour l'alimentation en air conditionné dans les applications de climatisation

 Avantages

Finition "Safety-end"

Toutes les pièces ont une finition anti-coupure aux extrémités, ce
qui sécurise la manipulation des pièces lors du montage et leur
confère une résistance mécanique renforcée

Esthétique

La gamme Dinakair a une finition esthétique élevée, avec des
pièces spécialement conçues pour combiner un design élégant et
la fonctionnalité. Elle conserve la même finition esthétique que la
gamme Dinakair Retour
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

Emboîtement de :

20 mm de Ø200/260 à 600/660 mm.

40 mm de Ø650/710 à 1.000/1.060 mm

Finition "Safety-End" sur les extrémités de toutes les pièces, pour
une sécurité et une résistance mécanique plus élevées

 Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure :

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø200/260 à 600/660 mm

0,6 mm de Ø650/710 à 1.000/1.060 mm

Acier inoxydable AISI 409 BA (1.4512). Consultez Dinak pour
connaître les disponibilités

Épaisseur :

0,6 mm de Ø200/260 à 800/860 mm

Acier galvanisé (uniquement pour le montage interne)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø200/260 à 600/660 mm

Paroi extérieure :

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø200/260 à 300/360 mm

0,5 mm de Ø350/410 à 600/660 mm

0,6 mm de Ø650/710 à 1 000/1 060 mm

Acier inoxydable AISI 409 BA (1.4512). Consultez Dinak pour
connaître les disponibilités

Épaisseur :

0,4 mm de Ø200/260 à 300/360 mm

0,6 mm de Ø350/410 à 750/810 mm

Acier galvanisé (uniquement pour le montage interne)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø200/260 à 300/360 mm

0,5 mm de Ø350/410 à 600/660 mm

Laquée en n'împorte quel coouleur de la gamme RAL en option

Isolation :

Laine de roche de 30 mm d'une densité de 100 kg/m³
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 Classes d'étanchéité

Etanchéité de classe B selon la norme UNE-EN 1507:2007

 Diamètres

200/260 250/310 300/360 400/460 450/510 500/560

550/610 600/660 650/710 700/760 750/810 800/860

850/910 900/960 950/1010 1000/1060

 Assemblage

Vous voulez plus d'informations sur Dinakair DW Diffusion?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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