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DW Design & DW Design Black

Esthétique & rapide

Conduit de fumées double paroi isolé en acier inoxydable, polycombustible, avec une finition esthétique lisse aux emboîtements et une
installation rapide et facile

 Avantages

Installation rapide et facile

grâce au collier à grenouillère à fermeture rapide intégré au
conduit

Finition lisse aux emboîtement

pour une esthétique parfaite

Soudure laser invisible et résistante
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

Emboîtement: 30 mm

Résiste au feu de suie

 Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure :

Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

Paroi extérieure :

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)

Finition : inox ou noir mat RAL 9005 TXT

Isolation :

25 mm de laine de roche à haute densité

 Classes de température

Sans joint : T600 (600 °C)

Avec joint : T200 (200 °C)

 Classes d'étanchéité

N1 (40 Pa) ou P1 (200 Pa) avec joint d’étanchéité

 Diamètres

80 100 130

150 180 200
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 Certifications

 Assemblage
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Vous voulez plus d'informations sur DW Design & DW Design Black?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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