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DW50 et DW50 Black

Conduit de fumées modulaire à double paroi

La gamme DW50 peut être utilisée pour les poêles à bois dans des installations intérieures ou extérieures.

CLASSIFICATION RÉSISTANCE AU FEU: EI 240 ve-ho (o?i)

La gamme DINAK DW50 a été testée selon la norme d’essai EN 1366-13, spécifique pour conduits de fumée et classée « résistant au feu
» selon la nouvelle norme de classification EN 13501-2-2023.

Cette solution évite la propagation du feu de l’extérieur vers l’intérieur, en vertical et horizontal.

 Avantages

Versatilité

La gamme DW50 couvre une multitude d'applications et de types
de combustibles différents, ce qui offre une grande flexibilité en
matière de conception et d'installation. La solution idéale pour
l'évacuation des gaz de combustion d'équipements tels que les
chaudières de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire,
les chaudières à condensation (installation de joints requise), les
poêles, les inserts, les chaudières à granulés et à bois, les
chaudières à usage industriel et commercial, etc.

Finition anti-coupure

Toutes les pièces sont dotées d'une finition anti-coupure aux
extrémités, ce qui permet de manipuler les pièces en toute
sécurité lors de l'assemblage.

Résistance et robustesse

La conception des pièces leur confère une résistance mécanique
renforcée, garantissant également un pont thermique réduit.
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

The DW50 range has been tested in accordance with test standard EN 1366-13, specifically for chimneys, and classified as "fire
resistant" according to the new EN 13501-2:2023 classification standard.

This solution prevents the spread of fire from outside to inside both vertically and horizontally

Attention: The compartmentation elements (SAG, SBG) supplied by Dinak in the wall bushings are necessary to ensure fire
classification.

Chimney Fire Rating Classification, for fire scenario requirements (internal fire, i->o, and/or external fire, o->i) and time resistance
performance, it must comply with National Regulations for Fire Safety.

 Certifications
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 Assemblage

Vous voulez plus d'informations sur DW50 et DW50 Black?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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