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DWhp 2.0
Le système le mieux adapté à l'évacuation des
équipements de micro-génération domestiques et des
systèmes de cogénération industriels

Cheminée modulaire à double paroi en acier inoxydable avec joint d'étanchéité interne, double collier de raccordement et isolation
intermédiaire en laine de roche de 30 mm 100 kg/m³

 Avantages

Simplicité d'installation

Le système de connexion entre les pièces facilite leur installation,
accélère les temps d'installation et garantit l'étanchéité au gaz.
Assemblage sans sertissage.

Joints de dilatation intégrés

Les compensateurs de dilatation sont intégrés comme un autre
élément du système, ce qui garantit un niveau élevé d'étanchéité
au gaz et permet d'absorber la dilatation sans éléments externes.

Esthétique

Grâce à la conception large des colliers de raccordement, la
gamme DWhp 2.0 est esthétiquement agréable, avec des lignes
fines et lisses.
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 Caractéristiques techniques

 Génériques

Emboîtement de 50 mm

Joint en silicone sur le manchon intérieur pour garantir l'étanchéité
du système

Joints en silicone aux extrémités de chaque pièce pour empêcher
l'eau de pluie de pénétrer dans le système

Isolation continue haute performance pour éviter les ponts
thermiques

Finition anti-coupure aux extrémités de toutes les pièces, pour
plus de sécurité et de résistance mécanique

 Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure :

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø80/140 à 300/360 mm

0,5 mm de Ø350/410 à 400/460 mm

Paroi extérieure :

Acier inoxydable AISI 304 BA (1.4301) ou AISI 316L BA (1.4404)

Épaisseurs :

0,4 mm de Ø80/140 à 300/360 mm

0,5 mm de Ø350/410 à 400/460 mm

Acier inoxydable AISI 409L BA (1.4512) "consulter Dinak"

Epaisseurs :

0,4 mm de Ø80/140 à 300/360 mm

0,6 mm de Ø350/410 à 400/460 mm

Laqué selon la gamme RAL en option

Isolation :

Laine de roche de 30 mm avec une densité de 100 kg/m³

 Classes de température

Température maximale d'utilisation : 200 ºC

 Classes d'étanchéité

Classe d'étanchéité H1 (jusqu'à 5 000 Pa de surpression) pour les
applications sèches

Surpression jusqu'à 500 Pa pour les applications avec
condensation

 Diamètres

80/140 100/160

130/190 150/210

180/240 200/260

250/310 300/360

350/410 400/460
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 Certifications

 Assemblage

3

DWhp 2.0



Vous voulez plus d'informations sur DWhp 2.0?

Contactez-nous

france@dinak.com
 

04 78 48 00 33
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