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Es - INSTRUCCIONES DE MONTAJE: ENCAJE ENTRE ELEMENTOS

Fr - INSTRUCTIONS DE MONTAGE: EMBOITEMENT ENTRE ELEMENTS
E I 1 E o + En - INSTALLATION INSTRUCTIONS: FITTING BETWEEN ELEMENTS
De - MONTAGEANLEITUNG: MONTAGE DER ELEMENTE INEINANDER

It - ISTRUZIONI PER LA COLOCAZIONE DELLA GUARNIZIONE
NE - MONTAGE-INSTRUCTIES: MONTAGE TUSSEN ELEMENTEN

ES - Presentar abrazadera (C) en el extremo macho (B) y junta (D) en el extremo
hembra (A).

FR - Installer le join sur la femelle dans la position indiquée. Installer aussi le collier
d’union sur le male.

t EN - Place the locking band (C) on the male end (B) and the joint (D) on the female
end (A).

DE - Klemmband (C) an der mannlichen Kupplung (B) anbringen und die Dichtung
(D) an der weiblichen Kupplung (A).

IT - Posizionare la fascetta ( C) nell'estremo maschio (B ) e la guarnizione (D)
nell'estremo femmina (A)

NE - Installeer de dichting op de vrouwelijke kant in de getoonde positie. Monteer
ook de aansluitingsbeugel op de mannelijke kant.

0 ES - Acoplar los dos extremos y posicionar junta tal y como se indica en la imagen.

FR - Emboiter les elements et descendre le joint suivant schéma ci-joint.
Vérifier 'emboitement.

EN - Fit both ends together and position the joint as shown on the image.

DE - Die zwei Kupplungen (A+B) zusammenstecken und die Dichtung Uber die
Bauteile riberziehen, wie im Bild dargestellt.

N

IT - Accoppitare i due estremi e posizionare la guarnizione come indicato
nell'immagine

N

NE - Plaats de elementen in elkaar en laat de verbinding zakken zoals aangegeven
in het diagram. Controleer of ze passen.

ES - Instalar la abrazadera de unién. Aplicar par de cierre segun los rangos: *
FR - Installer le collier d'union. Appliquer un couple de serrage selon les rangs: *
EN - Install the locking band. Apply torque according to the range: *

DE - Klemmband Uber die Dichtung anbringen.Drehmoment gemal den
Bereichen aufbringen: *

IT - Installare la fascetta di bloccaggio. Applicare la coppia di chiusura secondo gli
intervalli:

NE - Installeer de aansluitingsbeugel. Pas een aanhaalmoment toe volgens de
rijen: *
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